BS|NETZ

Information Bauwasser

Wenn sie fiir ihr Bauvorhaben Bauwasser bendtigen gibt es eine Unterscheidung in Komfort- und
Basisbauwasser.

Komfort-Bauwasser

Wir verlegen die spateren Hausanschlussleitungen vorab auf ihr Grundstick und stellen dort eine
Entnahmestelle fur Bauwasser zur Verfiugung. Dies erfordert einen Grundriss- und Lageplan des Neubaus
(mit eingezeichneten Hausanschlusspositionen). Die Bauwasserentnahmestelle wird bei endgultiger
Verlegung der Hausanschlisse wieder entfernt.

Die Abrechnung des verbrauchten Wassers erfolgt mit Rickbau des unbeschadigten Bauwasseranschlusses
nach den Preisen und Bedingungen von BS|[ENERGY.

Bereitstellung einer Bauwasserentnahmestelle bis Qn 1,5: netto 415,00 EUR bzw. brutto 444,05 EUR

Der Bruttopreis beinhaltet die Mehrwertsteuer von derzeit 7 %.

Basis-Bauwasser an einem vorhandenen Hydranten

Basisbauwasser ist nur sinnvoll, sofern ein Unterflurhydant in der unmittelbaren Néhe lhres Bauvorhabens
vorhanden ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sich ein Unterflurhydrant in der Nahe lhres Bauvorhabens

befindet, geben wir Ihnen gerne Auskunft dariiber (z.B. unsere Leitungsauskunft auf www.bs-netz.de).

Sie erhalten bei uns gegen eine Kaution von 500,- EUR einen Standrohrzadhler, der bereits mit einem
Wasserhahn und den erforderlichen Sicherungseinrichtungen bestlckt ist.

Die Abrechnung des verbrauchten Wassers erfolgt nach Rickgabe des unbeschadigten Standrohr-
zahlers nach den Preisen und Bedingungen von BS|[ENERGY.
Wir kiimmern uns um: Die Ausgabe des Standrohrzéhlers und die entsprechende Einweisung.

Sie kiimmern sich um: Die Abholung des Standrohrzéhlers, die Installation vor Ort und die Rlickgabe
des Standrohrzéhlers nach Beendigung lhres Bauvorhabens.

Die bei der BS|NETZ zur Verfugung stehenden Standrohre zur Bauwasserentnahme tber Hydranten sind
nur in begrenzter Anzahl vorhanden. Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiter zur Standrohrausgabe unter
Telefon 0531 383-2491 an, ob ein Standrohr fir Hydranten zu dem von lhnen gewiinschten Zeitraum zur
Verfugung steht.

Bitte beachten!

Alle Bauwasserentnahmestellen sind ausreichend gegen Beschadigung und insbesondere gegen Frost-
Einwirkungen zu schiitzen. Sollten die Entnahmestellen beschadigt werden (z.B. Frostschaden), gehen die
Kosten flr die Reparatur oder die Ersatzbeschaffung zu lhren Lasten.
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